
Postfach 72
5737 Menziken

«Lise» 1. Autospritze der Überlandfeuerwehr Menziken
Baujahr 1943 / 44

Helfen Sie mit, die altgediente Menziker Autospritze sowie 
weitere historische Fahrzeuge und Geräte unserer Stütz-
punktfeuerwehr, als kulturelles Erbe, für unsere Nachwelt zu 

erhalten.
Mit Ihrem Beitrag unterstützen Sie die Erhaltung, den Betrieb 

und die Garagierung dieser wertvollen Gerätschaften.
Es würde uns freuen, auch Sie zu unseren Mitgliedern oder 

Gönnern zählen zu dürfen.
Ganz herzlichen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung.

Bankverbindung:

Hypothekarbank Lenzburg AG
IBAN  CH97 0830 7000 2776 1630 1

1 / 2018

Feuerwehrvereinigung
«Freunde der Lise»

5737 Menziken 

«TLF Mercedes 1113, Bachert»

Vorderseitehinten mitteinnen beim aufklappen deckblatt

Technische	 ANHÄNGER
Daten

Hersteller	 Ehrsam-Denzler & Co. Wädenswil
Lieferant	 Ehrsam-Denzler & Co. Wädenswil
Typ	 St 23
Baujahr	 1940
Räder	 Holzspeichenräder mit Vollgummireifen
Gewicht	 ca. 1380 Kg
Steighöhe	 18 m

Technische	 ANHÄNGER
Daten

Hersteller	 Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Werk Ulm
Lieferant	 Hämmerli AG Lenzburg
Typ	 16/8 mit Porsche Industrie-Motor Typ 616/8
Baujahr	 1962
Räder	 Metallfelgen
Gewicht	 685 kg

«Mechanische Anhängerleiter»
der Feuerwehr Menziken

«MS PORSCHE» Tragkraftspritze TS 16/8
der Feuerwehr Menziken

Technische	 FAHRZEUG
Daten

Hersteller	 Mercedes-Benz
Lieferant	 Garage Erni, Menziken
Typ	 LAF 1113-B/36
Baujahr	 1972
Motor	 6 Zylinder Diesel, Hubraum 5670 cm3
Leistung	 168 PS
Getriebe	 5 - Gang, 4 x 2
	 Allrad, Geländegang und Längssperre mit
	 Untersetzung zuschaltbar
Gewichte	 Leer 8000 kg, Gesamt 11‘000 kg
Abmessung	 Länge: 6.75 m   Breite: 2.42 m   Höhe: 3.00 m
Sitzplätze	 3 + 4
Pneugrösse	 8.25 - R20
Wendekreis	 16 m
Bremsen	 Luftdruck 2 Kreis

	 PUMPE
Typ	 Kreiselpumpe 3
Fördermenge	 2800 Liter/min



Technische	 FAHRZEUG
Daten

Marke	 Mowag
Typ	 W 300
Baujahr/Anschaff.	 1969 / Ausmusterung per Ende 2008
Motor	 8 Zylinder, Benzinmotor, 210 PS
	 Hubraum 5200 cm3, Wasserkühlung
Getriebe	 mech. 4 - Gang - Synchrongetriebe
Verteilergetriebe	 mech. 2 - Gang - Verteilergetriebe
	 Allrad, Geländegang und Längssperre
	 zuschaltbar
Bremssystem	 Zweikreis - Oeldruck mit Vakuumhilfe
Gewicht	 Leer: 4380 kg   Gesamt: 5400 kg
Abmessung	 Länge: 5.95 m   Breite: 2.20 m   Höhe: 2.30 m
Sitzplätze	 3 in Kabine / 4 auf Sitzbank vom Aufbau
Seilwinde	 Zugkraft: 3.5 To.   Seillänge: 70 m

	 STAUBLÖSCHANLAGE
Löschmittel	 750 kg Staub
Treibmittel	 2 x 50 Liter Stickstoff Flaschen  
	 200 atü Fülldruck
Betriebsdruck	 10 - 15 atü
Aufladezeit	 ca. 10 Sek.
Pulverleitungen	 2 Schnellangriffe a. je 30 m + max. 15 m
	 Verlängerung
Löschpistolen	 Ausstossmenge je Pistole ca. 5 kg/sek
Zusätzliche-	 4 Handfeuerlöscher, 5 Kanister Schaumextrakt
Beladungen	 1 Schwerschaumrohr, 1 Mittelschaumrohr
	 (beide 200 L)
	 1 Schaumzumischer Z 200
	 2 Haspel mit 55er Schläuchen
	 Zubehörmaterial für die Seilwinde

«Stauber»
Staublöschfahrzeug

«Rosmarie»
Pikettfahrzeug

Vorderseiteinnen mitteinnen beim aufklappen

Technische	 FAHRZEUG
Daten

Hersteller	 Saurer Arbon
Lieferant	 Maschienenfabrik Gebr. Diebold Baden
Typ	 Saurer 2CTD
Baujahr	 1943 / 1944
Motor	 6 Zylinder Diesel, Hubraum 6.75 Liter
Leistung	 85 PS bei 1900 U/min, Kardanantrieb
Maximal	 65 Km/h
Getriebe	 Fünf Vorwärts- und ein Rückwärtsgang
	 Zitat: 4. Und 5. Gang geräuschlos,
	 5. Gang Schongang
Gewichte	 Leer 8250 Kg, Anhängelast 6380 Kg
Räder	 1945 Stahlgussscheibenräder, bestückt mit       	
	 Hohlraumreifen vorne und 4 Vollgummireifen 	
	 hinten.
	 1950/51 Umrüstung auf Trilex Felgen und 	
	 Luftreifen
Bremsen	 Hydraulische Vierradbremsen mit Servo-	
	 unterstützung
	 Motor- und mechanische Handbremse
Steuerung	 Rechts
Plätze	 12 inkl. Chauffeur

	 PUMPE
Typ	 3-stufige Hochdruck-Zentrifugalpumpe 		
	 aus Bronce, Marke Diebold
Antrieb	 über ein Nebengetriebe
Leistung	 1200 Liter/min bei 12 atü und 3 m Saughöhe

«Lise»
1. Autospritze der
Überlandfeuerwehr Menziken

Technische	 FAHRZEUG
Daten

Hersteller	 Chevrolet
Lieferant	 Ehrsam-Denzler & Co. Wädenswil
Typ	 K - 2503
Baujahr	 1962
Motor	 6 Zylinder Benzin, Hubraum 3860 cm3
Leistung	 130 PS
Getriebe	 4 - Gang, 4 x 2
	 Allrad zuschaltbar
Gewichte	 Leer 3310 kg, Gesamt, 4150 kg
Abmessung	 Länge: 5.40 m   Breite: 2.00 m   Höhe: 2.50 m
Sitzplätze	 7
Pneugrösse	 7.50/17
Wendekreis	 15 m
Bremsen	 Oeldr. 1 Kreis


